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建替え・リフォームの方も、土地探しからという方も
  

相談会

5/１９(日) 10:00-16:00

地元の工務店とつくる、スーパーウォール工法の家

ネダテ住建のモデルハウスにて、スーパーウォールパネルと高断熱サッシ・ドア、
計画換気システムが生み出す、高性能（高気密・高断熱・高耐震構造）住宅を
体感してみませんか？

「建設費がいくらかかるのか知りたい…」

「家づくりって何からはじめればいいの？」

「土地探しってどうすればいいの…」

「資金や住宅ローンはどこに相談すればいいんだろう…」

そんな悩みも、この機会にご相談下さい。

参加無料

予約制
家 づ く り
断熱リフォーム

ねだてじゅうけん

省エネ基準外皮性能適合可否結果で、基準値をはるかに上回る結果を証明しました

外皮平均熱貫流率(UA) 結果： 0.37w/(㎡k) 基準値：0.87w/(㎡k)

冷房期日射熱取得率(η AC) 結果：1.4 基準値：2.8

暖房期日射熱取得率(η AH) 結果：1.4 基準値：2.8

気密性能(C値） 結果：0.17 基準値：1以下(SW基準)

耐震等級 結果：3 最大値：3



環境に配慮しながら、健康・快適・安心・安全に
暮らし続けられる家づくりのために
これからの住宅に必要なの基準

スーパーウォールビルダーズファミリーの家づくりは、地元の工務店がお客さまに寄り添い家を
つくる“顔の見える家づくり”。
地域をよく知る工務店だからこそできる真心のこもった家づくりと、全国のビルダー組織だから
できる先進の技術とノウハウを共有する家づくりが融合した理想のカタチを目指しています。
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※ 1 補助金制度：「国土交通省・経済産業省・環境省」3省連携による住宅の省エネ化支援強化策
※ 2 制度の適用には条件があります。
※ 3 対象住宅のタイプ及び世帯の属性などにより最大補助額は20万円～60万円と変動します。

魔法瓶のような高い断熱性で

家の中の温度差が少ない暮らし。
冬のリビング、エアコンで快適な室内も、廊下やトイレは寒く感じるのでは
ないでしょうか。この温度差は、暮らしの快適性を損ねるだけではなく、
ご家族の健康にも影響を及ぼします。そんな、家の中の温度差を少なく
するには、住まいの気密・断熱性能を高めることが大切なのです。

掲載データは下記条件でシミュレーションにより算出した値であり、保証値ではありません。住宅の仕様、生活スタイル、気象条件等により異なる場合があります

算出条件 ⃝AE-Sim/Heat により算出した2月24日20時の室温 ⃝弊社実証実験住宅プランで試算（2階建て／延べ床面積：93.31m2） ⃝家族構成：4人家族 ⃝暖冷房機器：エアコン
⃝暖房：23℃ ⃝暖冷房運転：間欠運転（LDKのみ） ⃝気象条件：拡張アメダス気象データ2000年版の東京を使用
⃝住宅断熱仕様：（一般住宅）昭和55年省エネルギー基準Ⅳ地域適合レベル、（SW工法住宅）2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会「HEAT20」G2基準6地域適合レベル
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